Machine Translated by Google 


Ērti paštaisīti šaujamieroči 


= 


„Trokšņa slāpētāja caurule (diametrs 1-1/8 collas) 


2. Purna vāciņš (1” diametra caurule un paplāksne). 


3. Deviņu kaudze, %" santehnikas olīvas un paplāksnes, 
(deflektori). 

4. Apkakle, (piestiprināta trokšņa slāpētāja iekšpusē 
caurule). 

5.%" HT skrūve / smalka vītne, (stobra). 

6. Mucu gāzes pieslēgvietas. 

7. Sprūda (%" skrūve un apkakles). 

8. Slīpēšanas un atsperes montāža. 

9. Uzbrucējs, 5/16'' (garā sērija) Alens Kī. 

10. Aizslēga bloks un šaušanas tapa. 

11. Gumijas lente. 

5 12. Mucu stiprinājuma uzgriežņi. 

13. Trokšņa slāpētāja stiprinājuma skrūve. 

14. Apkakle, (piestiprināta trokšņa slāpētāja iekšpusē 


caurule). 


14 


13 > 


12 


2x1 collu caurule 
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Prototipa dizaina rasējumi. 1 


Machine Translated by Google 


Ērti paštaisīti šaujamieroči 


(PRIEKŠĒJĀS SIENAS MĒRĪJUMI) 


Rokturis darbojas kā visu pistoles sastāvdaļu uztvērējs. 

Tas ir jāmaina, izgriežot trīs caurumus roktura priekšējā sienā atbilstoši zemāk norādītajiem 
izmēriem. 

Rokturis sastāv no 5-1/8" garas 2" x 1" caurules. Caurules sieniņu biezumam jābūt 2,5 mm. 


Caurumi tiek izurbti līdz šādiem diametriem: A= %" (zāģēts ar metāla zāģi), B=5/16', C= %". 


Augšējais padziļinājums "A" tiek izgriezts tikai caur vienu caurules sieniņu. Caurumi "B" un 
"C" tiek izurbti cauri abām cauruļu sienām. No roktura iekšpuses noņemiet urbumus ar vīli. 


(Mērījumi milimetros, ja vien nav norādīts) 


51 39 25 


A. Muca 


Izgriezta roktura 


augšdaļa, lai aizmugurējā 


mala būtu par 11 


mm zemāka nekā priekšpuse. B. Uzbrucējs 


C. Sprūda 


Satvēriena priekšējais 


SĀNA SKATS dis 


Tagad ir jāmaina roktura aizmugure, lai tā pieņemtu aizslēga bloku. 
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Ērti paštaisīti šaujamieroči 


(AIZMĒRĒJĀS SIENAS MĒRĪJUMI) 


Satvērēja augšējā aizmugurē ir izgriezta sprauga, kuras izmērs ir % "x X", lai izveidotu padziļinājumu 
aizslēga blokam, kā parādīts zemāk. 


Satvēriena skats 


no aizmugures 
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Veicot nepieciešamās modifikācijas, rokturi var aprīkot ar visām iekšējām darba daļām. Mēs sāksim ar 
mucas uzstādīšanu. 

Muca ir izgatavota, pārveidojot 6" x 2” augstas stiepes skrūvi. Skrūves minimālajam vītnes garumam jābūt 
2".Ja skrūvi nevar atrast ar 2” vītni, var būt nepieciešams palielināt vītnes garumu, izmantojot vītnes 
griešanas matricu. Vispirms tiek noņemta skrūves galva un nogriezta skrūve līdz 5 % collu kopējam 
garumam. 

Skrūve ir izurbta, lai izveidotu urbuma diametru 5,5 mm. Kamera tiek griezta, izmantojot 5,8 mm urbi vai 
0,22 kameru rīvi, ja tāda ir pieejama. Ideālā gadījumā varētu izmantot .22 šautenes stobra daļu, ja tā ir 
aprīkota ar piemērotu vītni. 

Pēc urbuma apstrādes līdz pareizajam diametram improvizēto mucu ievieto mucas padziļinājumā un 
pieskrūvē pie roktura, izmantojot divus uzgriežņus. Ārējais uzgrieznis ir atloka uzgrieznis, ja pieejams. 
Šķiet, ka atloku uzgriežņus ir grūti iegūt, taču pietiks ar parastu uzgriezni. 

Kad muca ir uzstādīta, starp stobra aizslēga malu un roktura iekšējo sienu jābūt 9 mm atstarpei. Šī sprauga 
noteiktā laikā pieņems aizslēga bloku. Ja nepieciešams, atstarpi var palielināt vai samazināt, regulējot 
mucas pretuzgriežņus. 

Pielāgošana nebūs nepieciešama, kamēr nav uzstādīts aizslēga bloks. 

Tagad stobram ir izurbti divi caurumi, kuru diametrs ir 3,5 mm, tālāk norādītajās pozīcijās. Pirmais caurums 
tiek izurbts 1 %" no purna. Otrais caurums, 2 %" no purna. Caurumiem jābūt pēc iespējas precīzāk 
saskaņotiem ar urbumu. Šie divi caurumi darbojas kā gāzes pieslēgvietas, lai mucu varētu aprīkot ar 
paštaisītu iebūvētu trokšņa slāpētāju. 


9 mm atstarpe GĀZES OSTAS 


Rūpīgi pievelciet mucas 
bloķēšanas uzgriezni. 


Kad muca ir uzstādīta, mēs varam turpināt un uzstādīt trieciena bloku. 
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Ērti paštaisīti šaujamieroči 


Uzbrucējs sastāv no modificēta 5/16 collu (8 mm) diametra "garās sērijas" Allen Key. 
Vispirms uz atslēgas uzbīdiet 3/8 collu tērauda apkakli un rūpīgi pievelciet apkakles skrūvi, lai tā nekustētos. 
Precīza apkakles pozīcija būs zināma tikai pēc tam, kad būs uzstādīts aizslēga bloks. 


Lai gan tas ir diezgan izplatīts, ja nav pieejama garas sērijas atslēga, var izmantot parastu 3/8 collu augstas 
stiepes skrūvi 8 collu garumā. Skrūves galva tiek noņemta, un skrūve tiek uzkarsēta līdz spilgti sarkanai 
krāsai punktā 1,5 collu no tās gala. Pēc tam skrūve šajā vietā ir saliekta taisnā leņķī. Pēc tam tas ir aprīkots 
ar apkakli, kā aprakstīts iepriekš. 


Piestipriniet apkakli pie atslēgas. 


Ievietot 
Ievietojiet uzbrucēju atverē roktura 
aizmugurē un pārbaudiet, vai tas vienmērīgi 
slīd uz priekšu un atpakaļ. Uzbrucējam jābūt 
cieši slīdošam. 
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Ērti paštaisīti šaujamieroči 


Aizslēga bloks ir izgatavots no X" diametra skrūves galvas daļas; skrūve ir standarta 
sešstūra galvas tipa. Skrūves daļai jābūt 22 mm garai, bet milimetrs vairāk vai mazāk 
ir pietiekami tuvu. Bloks ir aprīkots ar fiksētu šautuvu, kas sastāv no īsas 3 mm 
diametra urbja kāta daļas. Tas tiks uzstādīts vēlāk (sk. 10. lpp.). 


Uzstādīts bloks (pielāgojiet atstarpi pēc nepieciešamības, lai pieņemtu aizslēga bloku) 
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Slīpums nav nekas sarežģītāks par 2 % collu garu % collu x 14 izmēru (2 mm) tērauda sloksni, kas 
sākotnēji veidota atbilstoši tālāk redzamā zīmējuma formai. Caur griezni tiek izurbts 5 mm diametra 
caurums, 5 mm no tā apakšējās malas. Tagad caurumā ir ievietota tērauda tapa un noturēta ar 
sudraba lodmetālu. Alternatīvi var izmantot atsperu tapu. 

Sēklis tiek piestiprināts pie roktura, izurbjot caurumu 5,5 mm diametrā un 1-7/8 collas no roktura 
apakšējās malas. Šaušanas tapa ir ievietota šajā caurumā. 

Kad tas ir uzstādīts, tam ir jāspiež uz augšu pret trieciena apakšpusi. 

Lai to panāktu, uzmanīgi salieciet griezēju, cik nepieciešams. Būs nepieciešama rūpīga piestiprināšana 
ar rokām. Kad ir veikti jebkādi pielāgojumi, rūdīšana ir jānorūda, izmantojot vienkāršo rūdīšanas 
procesu, kas aprakstīts 17. lpp. 

Kad uzbrucējs tiek pavilkts atpakaļ, lai nospiestu pistoli, griezējs saslēgsies ar "V" formas rievu, kas 
izgriezts uzbrucēja apakšpusē. Mēs vēlāk izgriezīsim šo slotu. 


5/8" 


edešanastāba Urbt 5 mm caurumu 


5 mm attālumā 


no sprauslas apakšas. 


UZSTĀDĪTS SEAR 
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Sprūda ir samontēta no 6 mm (vai %") diametra skrūves un divām tērauda apkaklēm. 

Sprūda garums ir 67 mm (2-5/8"), un, lai gan tas ir piemērots vidēja izmēra rokai, garums var 
tikt mainīts, lai tas atbilstu personīgajām prasībām. Vispirms ir jāuzstāda sprūda, tas ir, pirms 
jebkuras citas sastāvdaļas. 

Vispirms uzbīdiet apkakli "A" uz skrūves un ievietojiet šo komplektu atverē roktura priekšpusē. 
Ievietojiet otro apkakli "B" roktura iekšpusē (no augšas) un uzbīdiet šo apkakli uz skrūves. 
Nospiediet sprūdu atpakaļ, līdz tas tikai pieskaras sprauslai, un pēc tam noregulējiet apkakli 
"B",lai tas pieskartos roktura priekšējai iekšējai sienai. Tagad pievelciet apkakles skrūvi. 
Pavelkot sprūdam vajadzētu pārvietoties atpakaļ tikai par 2 mm, tāpēc noregulējiet apkakli 
roktura ārpusē tā, lai starp apkakli un roktura sienu būtu šī mērījuma atstarpe. 


2 mm atstarpe. 


Atspere pieskrūvēta pie roktura 


Atsperes atspere sastāv no 2-3/8 collu garas X" x 22 gabarīta atsperu tērauda sloksnes. Caur 
atsperi 5/8” no viena gala tiek izurbts 6 mm diametra caurums. Lai piestiprinātu atsperi pie 
roktura, 1-3/8" no roktura apakšējās malas tiek izurbts mazāks 5 mm caurums. Pēc tam šis 
caurums tiek pieskrūvēts, lai pieņemtu 6 mm diametra ligzdas skrūvi. 

Kontaktligzdas skrūve tiek ievietota atsperē, kam seko 6 mm apkakle. 


Atsperes atspere, skrūve 
un uzgriežņi, kas parādīti 
pareizajās montāžas 
pozīcijās. 


Apkakle 
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SEAR SHIELD 


Tagad, kad esam veiksmīgi uzstādījuši slīdēšanas ierīci un sprūdu, ir jāuzstāda šuves vairogs. Vairogs neļauj 
šāvēja rokas tīmeklim traucēt pareizu sviras darbību. Vairogs ir nekas cits kā neliela 20 gabarīta tērauda loksnes 
sloksne, kuras izmēri ir 3 %" x 5/8", kas ir pieskrūvēta pie roktura ar divām ligzdas skrūvēm. Piesitiet katram 
caurumam, lai pieņemtu skrūves. Tērauda loksne vispirms tiek veidota arkas formā, vienkārši saliekot to 1 collas 
diametra caurules garumā, kā parādīts tālāk. 


r4 


Caurule Tērauda loksne 


Salieciet loksni līdz iepriekš norādītajai formai. 


Aizsargvairogs ir piestiprināts pie roktura, kā parādīts zemāk. 
Starp roktura aizmuguri un vairoga iekšējo sienu ir jābūt atstarpei, lai ļautu izkustēties. Atstarpei punktā "A" 
jābūt aptuveni 5 mm, bet punktā "B" - 10 mm. 
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Pirms mēs uzstādām vienkāršu uzbrucēju "atsperi", mēs varam piestiprināt šautuvu pie aizslēga bloka. 
Šaušanas tapa ir pastāvīgi piestiprināta pie bloka un sastāv no 3 mm diametra urbja kāta daļas. Tapa 
būs jāapgriež līdz pareizam garumam, pirms to noturēs, izmantojot gultņu līmi. Šie mērījumi ir norādīti 
nākamajā lapā. 


Pirmkārt, mums ir jāatzīmē aizslēga bloks, lai šaušanas tapa ir uzstādīta pareizajā pozīcijā, lai detonētu 
.22 malas aizdedzes patronu. Šajā posmā ir ļoti svarīgi būt uzmanīgiem, veicot mērījumus. Ja mēs 
urbsim šautuvu nepareizā pozīcijā, būs nepieciešams izveidot vēl vienu aizslēga bloku, tāpēc "uzmanība 
ir panākumu atslēga. 

Lai atzīmētu šaušanas tapas pozīciju, mums būs nepieciešama urbja tukša ( ), 6collas 
garumā un 5,5 mm diametrā. Ja 5.5 nav pieejams, var izmantot 5 mm. Urbju sagataves ir pieejamas no 
vairuma labu uzgriežņu un skrūvju piegādātāju. Viens urbja sagataves gals ir rūpīgi izveidots smailē. 
Visprecīzāk to var panākt, izmantojot virpu, bet var izmantot arī stenda slīpmašīnu kopā ar urbja 
asināšanas vadotni. 


5 mm urbjmašīna (dažreiz saukta par urbjstieni) sai 
Asināt līdz punktam 


——————— S 


BLOKA MARĶĒŠANA 


Kad pistolei ir piestiprināts aizslēga bloks, nodrošiniet, lai aizslēga bloks būtu zemākajā pozīcijā, 
nospiežot pirkstu uz bloka augšdaļas. Iebīdiet smailo urbja sagatavi cilindrā (smailais gals pa priekšu), 
līdz urbja sagatave atduras pret bloku. 

Viegli piesitiet urbja galam ar āmuru. 


Muca ar ievietotu urbjmašīnu. 


() "Urbja sagatave" ir urbis bez griešanas malām. 
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TAPAS ATURĒŠANA 


Tagad noņemiet aizslēga bloku. Bloks tiks atzīmēts ar nelielu atkāpi "A". 


Nākamajam solim būs nepieciešama precīza mērīšanas forma, piemēram, nonija mērītājs. No ievilkuma 
vietas uz augšu (bloka augšdaļas virzienā) izmēra 2,5 mm (3/32 collas) attālumu. Izmantojot smailo urbja 
sagatavi, iespiediet citu atzīmi "B". Šī ir pozīcija, kurā jāizurbj šaušanas tapas caurums. Caurums jāizurbj līdz 
3 mm diametram. 


Otrā atzīme "B" (šaušanas tapas caurums) 


Pirmā atzīme "A" 


KATAS PIELIKUMS 


Kā minēts iepriekš, šaušanas tapa sastāv no 3 mm urbja kāta sekcijas. 

Tapai nav nepieciešamas nekādas izmaiņas, izņemot tās garumu. Izurbiet šautuvas caurumu noteiktā 
dziļumā, piemēram, 7 mm. Šaušanas tapai jābūt par 1,5 mm garākai (8,5 mm) nekā caurumam. Rezultātā 
tapa, kad tā ir uzstādīta, izvirzīsies no bloka virsmas par 1,5 mm. 


Kad esam pārliecināti, ka tapa ir nogriezta līdz pareizajam garumam, uzklājiet uz cauruma pilienu gultņu 
līmes un ievietojiet tapu. Atstājiet bloku ar tapu pret debesīm apmēram trīsdesmit minūtes, lai līme sacietētu. 


Sānu skats uz aizslēga bloku ar 


uzstādītu šautu. 


Prototipa dizaina rasējumi. 11 


Machine Translated by Google 


Ērti paštaisīti šaujamieroči 


Tagad, kad pistole ir gandrīz pilnībā samontēta, mēs varam sākt montēt trokšņa slāpētāju. 

Trokšņa slāpētājs ir ļoti vienkārša dizaina, taču tam ne mazāk efektīvs. 

Trokšņa slāpētājs aptin visu stobru "neatņemamā veidā”, nevis vienkārši pieskrūvē mucas galā. Tas 
ļauj izveidot kompaktāku pistoles dizainu. 

Trokšņa slāpētājs ir izgatavots no 7% collu garas 16 gabarīta tērauda caurules. Vēlams izmantot 
bezšuvju caurules. Klusinātāja deflektori sastāv no deviņu 22 mm (%") misiņa santehnikas olīvu 
"kaudzītes". Šie izmēri ir norādīti uz iepakojuma, bet to faktiskais diametrs ir 25 mm. Nepieciešamas 
arī deviņas 1 collu diametra paplāksnes ar %" cauruma diametru. 


Abi produkti ir viegli pieejami no jebkura laba aparatūras vai santehniķa tirgotāja. 

Divas tērauda apkakles ir nepieciešamas arī kā līdzeklis trokšņa slāpētāja piestiprināšanai pie mucas. 
Apkakles ar X" urbumu ārējais diametrs parasti ir 1 collas. Tāpēc 2 collu apkakle lieliski iederēsies, kad 
tā uzlikta virs cilindra, un tā būs cieši pieguloša trokšņa slāpētāja korpusam. Ja atbilstošā izmēra 
apkakles nevar atrast "no plaukta", tās būs jāpagriež no 1" diametra tērauda stieņa sekcijas. 


APKAKLJU UZSTĀDĪŠANA 


Urbt 6 mm diametra caurumu 7 mm attālumā no caurules gala. 


Novietojiet apkakli "A" tā, lai tā būtu 2-7/8” no caurules gala. Novietojiet apkakli "B" tā, lai tā būtu 1 
mm zem caurules gala. Abas apkakles ir noturētas ar augstas stiprības gultņu līmi. Uzstādot apkakli 
"B", pārliecinieties, vai vispirms ir noņemta apkakles skrūve un vai brīvais caurums ir precīzi saskaņots 
ar 6 mm caurumu, ko mēs izurbām iepriekš. Atstājiet šo komplektu apmēram trīsdesmit minūtes, lai 
līmjava sacietētu, un pēc tam noņemiet līmes pārpalikumu no caurules iekšpuses ar drānu. 


Šajā apkaklītē tagad ir ieskrūvēta uzmavas skrūve ar vītnes garumu 3/8”, un tā ļauj droši piestiprināt 
klusinātāju pie cilindra. 


Trokšņa slāpētāja caurule ar piestiprinātām apkaklēm. 


m. 2-7/8" ari 
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PURNA VĀCIJAS UZLĪDZĒŠANA 


Purna vāciņš ir atbildīgs par deflektoru noturēšanu pozīcijā. Tas ir izgatavots, Lodēt kopā 


sudraba lodējot 30 mm diametra paplāksni īsai 1 collas diametra caurules 
daļai. Paplāksnes diametrs ir nedaudz lielāks par caurules daļu, lai varētu 


satvert vāciņu noņemšanai. Ja 30 mm paplāksne nav pieejama, var izmantot MpuHais 
1 collas paplāksni. 

Caurules daļai jābūt 15 mm garai, un tās sieniņu biezumam jābūt 1,22 vai kādās 
1,5 mm. Ir svarīgi, lai vāciņš vienmērīgi ieslīdētu trokšņa slāpētāja caurules i* 

galā. ,- 


Caurule ar uzgali uzgali. 


Vāciņam jābūt cieši pieguļošam. 


Purna vāciņš tagad ir ievietots trokšņa slāpētāja caurulē, lai nodrošinātu vienmērīgu 
ieslīdēšanu. 


DEFERENTU IEVIEŠANA 


Deflektori sastāv no deviņām 22 mm (%") misiņa santehnikas olīvu kaudzes un deviņām 
1 collas diametra paplāksnēm ar % collas diametra caurumiem. Kā minēts iepriekš, olīvu 


diametrs ir 1 colla. Noņemiet uzpurņa vāciņu un salieciet deflektorus tālāk norādītajā 
secībā. Ievietojiet deflektoru kaudzi trokšņa slāpētājā. 


IEVIETOT 


IZDEVĪGI 


OLĪVES PLAŠAS 


Tagad uzlieciet atpakaļ uzpurņa vāciņu. 


13 


Prototipa dizaina rasējumi. 


Machine Translated by Google 


Ērti paštaisīti šaujamieroči 


SADALĪTAIS KLUSINĀTĀJS 


Ja ir uzstādīts uzpurņa vāciņš, ir nepieciešams tikai izurbt 3 mm diametra caurumu katrā 
trokšņa slāpētāja sienas pusē un cauri uzpurņa vāciņam. Caurumi atrodas 7 mm attālumā 
no caurules gala. Pēc tam vāciņš ir jānoņem un divu trokšņa slāpētāja korpusa caurumu 
diametrs jāpalielina līdz 4 mm. Pēc tam katrā 3 mm caurumā tiks ieskrūvēta 4 mm diametra 
pašvītņojošā skrūve, nostiprinot vāciņu. 

Vēlams uzstādīt abas skrūves pulksten deviņos un trijos pozīcijās attiecībā pret trokšņa 
slāpētāja stiprinājuma skrūvi, kas atrodas pulksten divpadsmitajā pozīcijā. 

Kā vienkāršāku alternatīvu iepriekš minēto skrūvju izmantošanai, vāciņu var noturēt, 
izmantojot gultņu līmi, tādējādi liekot urbt urbumus. 

Tomēr jāņem vērā, ka vāciņš būs jānoņem ik pēc aptuveni 100 kadriem, lai varētu notīrīt 
deflektorus. Tas prasīs, lai vāciņš tiktu uzkarsēts ar gāzes degli, lai izkausētu līmi un ļautu 
noņemt vāciņus. Pēc tam vāciņš būs jātīra, lai noņemtu visu veco līmi pirms vāciņa atkārtotas 


uzlikšanas. 
ABB SKRŪVE APKAKLE KB 
.d | 
l 1 
| i 
IZDEVĪGI M 
APKAKLE SKRŪVE 


Klusinātāju tagad var piestiprināt pie pistoles. 
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Machine Translated by Google 


Ērti paštaisīti šaujamieroči 


Tagad esam gatavi uzstādīt klusinātāju pistoles stobram. Šī ir ātra un vienkārša procedūra. Uzbīdiet 
trokšņa slāpētāju uz cilindra un spiediet to atpakaļ, līdz tas atduras pret stobra bloķēšanas uzgriezni. 
Novietojiet trokšņa slāpētāju tā, lai stiprinājuma skrūve būtu pulksten 12 pozīcijā, un pēc tam stingri 
pievelciet skrūvi. Klusinātājs tagad ir uzstādīts. 


Prototipa dizaina rasējumi. 


Attēlā parādīta pilnībā samontēta klusinātā pistole. Kad 
trokšņa slāpētājs ir uzstādīts, ir jāpievieno tikai atsperes 
"atspere" (A). Atspere sastāv no vienkāršas gumijas lentes. 
Ideālā gadījumā joslas minimālajam platumam vajadzētu 
būt aptuveni 3/8 collas un apmēram 3 collas garai. Lente ir 
apvilkta ap mucas fiksācijas uzgriezni un pēc tam atvilkta un 
apvilkta ap uzbrucēju tieši virs apkakles. Ja nepieciešams, 
joslu var apvilkt ap mucas uzgriezni vairākas reizes, lai 
saīsinātu tās garumu un palielinātu uzbrucēja spriegojumu. 


Gumijas josla kalpo diviem mērķiem. Tas piegādā uzbrucējam 
uz priekšu vērstu spiedienu, lai izšautu pistoli, un, ja tas ir 
pareizi uzstādīts, nodrošina lejupvērstu spiedienu uz 
slēdzenes bloku, efektīvi noturot bloku un tā šaušanas tapu 
pareizajā šaušanas pozīcijā. Skatiet 3. piezīmi 18. lappusē 

par alternatīvu atsperu izvietojumu. 


Tagad atliek tikai izgriezt iecirtumu uzbrucēja apakšpusē, 
lai ļautu ieroci savilkt. 
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Machine Translated by Google 


Ērti paštaisīti šaujamieroči 


Pistole tagad ir gandrīz gatava uguns pārbaudei; bet pirms to var izdarīt, ir nepieciešams izgriezt 
iegriezumu trieciena apakšpusē, lai ļautu pistoli pacelt. 

Lai atzīmētu iecirtuma pozīciju, velciet uztvērēju atpakaļ, līdz apkakles virsma atrodas 2 collu attālumā 
no bloka kontaktvirsmas, un atzīmējiet uztvērēja apakšpusi. Šajā pozīcijā tiek izgriezts kratīšanas 
iegriezums. Uzbrucējs ir jānoņem no pistoles un iecirtums rūpīgi jāizgriež atbilstoši formai, izmantojot 
labas kvalitātes smalko zobu jaunāko zāģa asmeni, lai veiktu sākotnējo griezumu. Pēc tam tiek 
izmantota adatas vīle, lai palielinātu iecirtuma dziļumu. Ilustrācijā iecirtuma izmērs ir pārspīlēts , lai 
ilustrētu tā formu. Faktiskajam iecirtuma dziļumam jābūt seklam, apmēram 0,5 mm dziļumam, lai, 
nospiežot sprūdu, sprūds varētu tīri atbrīvot. 


Velciet atpakaļ 


Kad uzbrucējs tiek atrauts, 
nobrāzumam ir jāiesprādzējas 
spraugā. 


Pistole šeit ir parādīta šaušanas gatavības stāvoklī. 
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Ērti paštaisīti šaujamieroči 


Sacietēšanas rūdīšana ir nepieciešama, jo skrāpējums ir izgatavots no vienkāršas mīksta tērauda 
sekcijas. Šis materiāls pārdotajā stāvoklī ir pārāk "mīksts". 

Vieglu tēraudu nevar sacietēt ar parasto karsēšanas un rūdīšanas procesu, kā to parasti izmanto 
vidēja vai augsta oglekļa satura tēraudam, jo vieglajam tēraudam ir ļoti zems oglekļa saturs. Tomēr ir 
klusi viegli Caseharden' viegla tērauda gabalu, izmantojot 'Kasenit' cietēšanas maisījumu vai līdzīgu 
produktu. 

Rūdīšana ir veids, kā zema oglekļa tērauda virsmai pievienot slāni ar augstu oglekļa saturu. Atdzesējot, 
tērauda karburētā virsma kļūst ārkārtīgi cieta un nodilumizturīga, savukārt iekšējais serdenis paliek 
nemainīgā izturīgajā stāvoklī. 

Mājas ieroču meistaram korpusa rūdīšana ir ļoti noderīgs process. 

Kasenit ir pieejams jebkurā labā modeļu inženierijas veikalā un dažos labās datortehnikas veikalos. 


Pirms sacietēšanas ir svarīgi nodrošināt, lai skrāpējums būtu pareizā formā, lai atbrīvotu uzbrucēju. 


Sacietēšana ir nepieciešama tikai tā augšējai daļai, kas saskaras ar uzbrucēju. 


Lai sacietētu rūgtumu, būs nepieciešams: 


1) Viena kārba Kasenīta. 
2) Gāzes lāpa. 

3) Knaibles. 

4) Bļoda ar ūdeni. 

5) smalks smilšpapīrs. 


Lai sacietētu, rīkojieties šādi;- 


1) Turiet sprauslu knaibles pretējā galā, lai to sacietētu. 

2) Sildiet cepšanas galu, izmantojot gāzes degļi, līdz tas spīd ķiršu sarkanā krāsā (skatoties vājā 
gaismā). 

3) Iemērciet karsto sīrupu Kasenit pulverī uz apmēram desmit sekundēm. 

4) Atkārtojiet 1.-3. darbību vēlreiz. 

5) Uzkarsē cepumu trešo reizi un nekavējoties atdzesē ūdenī. 

6) Sasmērējums tagad būs stikls ciets. 

7) Viegli nopulējiet noslīpēto virsmu ar smalku smilšpapīru, lai noņemtu liekos pulvera atlikumus. 
Pulē tikai viegli, sacietējušo slāni negribam noņemt. 


Tagad pistoli var atkārtoti piestiprināt pie pistoles. 
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Machine Translated by Google 


Ērti paštaisīti šaujamieroči 


1) Pagrieziet uzbrucēju pa kreisi vai pa labi un noņemiet bloku. 
2) Ievietojiet kasetni un atkārtoti ievietojiet bloku. 

3) Pavelciet uzbrucēju atpakaļ, lai nospiestu pistoli. 

4) Pistole ir gatava šaušanai. 


1) Šajā dokumentā attēlotā pistole ir paredzēta lietošanai ar Sub-Sonic vai standarta ātruma 0,22 
apmales šaušanas munīciju. Neizmantojiet liela ātruma munīciju. 


2) Sastāvdaļu rasējumi ne vienmēr ir proporcionāli vai zīmēti mērogā. Neskatoties uz drukas kļūdām, 
visi piegādātie mērījumi ir pareizi. 


3)Ja nepieciešams, gumijas joslu, ko izmanto uzbrucēja darbināšanai, var aizstāt ar izplešanās atsperi. 
Tas ir pilnībā atkarīgs no personīgajām vēlmēm. Ja tiek izmantota izplešanās atspere, jāpārbauda, vai 
atspere ir izgatavota no 20 gabarīta stieples. Atsperei jābūt no 3/8” līdz %” diametram un no 2,5” līdz 
3" kopējam garumam (ieskaitot cilpas). Viens atsperes gals ir uzvilkts virs trokšņa slāpētāja fiksācijas 
skrūves, bet otrs - pāri prettvērēja augšpusē. Uzbrucējā tieši virs apkakles pozīcijas ir izgriezts sekls, 

2 vai 3 mm dziļš iegriezums, lai novērstu atsperes noslīdēšanu. 


4) Iepriekš minētajā dokumentā esmu izmantojis gan impērijas, gan metriskos mērījumus. Ja 
komponenta izmēri ir %” x Y%", es to rakstīšu kā tādu, nevis riskēšu sajaukt dažus lasītājus, ierakstot 
metrisko ekvivalentu, kas ir 12,70 x 12,70 mm. Tāpat, ja nepieciešams 2,5 mm biezs tērauda gabals, 
es to nosaukšu tieši tā, nevis jaukšu lietas ar collu daļu. Ja lasītājs nesaprot, kas ir %” vai 2,5 mm, labāk 
nodarboties ar golfu vai kādu citu tikpat veltīgu un nomācošu hobiju! 


5) Šaujiet tikai uz lietām, kas nesaka "Ouch". 


(Nosūtiet man e-pastu uz www.thehomegunsmith.com , un tiks sniegta palīdzība būvniecībā) 


Materiāls, kas sniegts šajā dokumentā, ir paredzēts tikai akadēmiskai izpētei par ieroču apkarošanas 
likumu bezjēdzību! 
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